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Hensikt. 

Flensebeltet tjener tre hovedformål: Det reduserer faren for rustangrep som utvikler seg i flensespalten/innvendig på boltegjennomgangene. Det gir anledning til å detektere lekkasjer fra flensen når snifferør er montert. Det forhindrer at isolasjonsmaterialet absorberer vann/olje/gass som følge av lekkasjer.
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Utførelse/materialer:






Stålband bredde:


50mm SS316

Stålband tykkelse:


0,5mm (tom 8”) 0,7mm (fom 10”)
Pakning:


2mm x 20mm Sealon teflonpakning med

bruksområde  - 240 + 280 °C
Se Merknad 1 under.

TFL Flensebelte ferdig montert m/snifferør.
Strammeanordning:


Detalj strammeanordning (slangeklemme)





Slangeklemme i SS316 stål



Flensebeltene leveres som ett belte 
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(en strammeanordning) inntil 14”. Fra 16”

leveres 2-delte belter (to strammeanordninger).
Se Merknad 2 under.
Feste for snifferør:

10mm naglemutter i Ugima materialkvalitet
stål (m/innvendige gjenger).
Snifferør:
10mm SS316 rør m/utvendige gjenger. 
Lengder: 10, 20 eller 30cm 
Detalj innside. Pakninger og feste (nagle-





Detalj utside. Snifferør skrudd inn i nagle- mutter) for snifferør. Pakninger monteres





mutter.
langsetter stålbandets ytterkanter med 
anleggsflate mot flens på begge sider av
flensespalten.

Merknad 1, Pakning:


Det er valgt kun en type pakning av følgende grunner

· den dekker hele temperaturområdet

· den har en glatt overflate som reduserer mulighet for krøll/utetthet i pakningen under festepunktene ved tilskruing

· utelukke muligheten for at en uegnet pakning kommer til anvendelse

· forenkle logistikk, herunder bestilling og produksjon 


Merknad 2, Strammeanordning:

Todeling av belter er gjort for å bedre teknisk løsning og å sikre lettere/raskere montering ved beltelengder fra ca 2m og oppover. Ved slike lengder vil to festepunkter gi bedre tilslutning av beltet idet friksjon under stramming rundt flenser med store dimensjoner og med bare ett festepunkt, kan medføre at beltet blir ujevnt/utilstrekkelig montert. 
TEMA FLENSEBELTE (TFB)
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