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Tema Isoleringsprodukter AS


Venture Alufoil 1555 CW (Cold Weather).  Kaldisoleringsfolie (Dampsperre for kuldeisolering), selvklebende (også tilgjengelig som ikke selvklebende).
Beskrivelse:

Selvklebende, sølvgrå. Trelags laminat av 0,0254mm aluminiumsfolie belagt med 0,0127mm polyester film på begge sider, total tykkelse 0,0508mm.  Cold Weather CW® akrylisk limstoff for førsteklasses feste både ved normale temperaturer og ved temperatur under frysepunktet.  Silikon beskyttelsespapir for limstoff, fjernes enkelt før bruk.

Bruksområder:

Dampsperre for å unngå kuldebro når lave temperaturer krever tette systemer.  Anvendes under mekanisk beskyttelse.  Kan benyttes over isolasjonsmaterialer som celleglass, kalsiumsilikat og polyuretan/-skum eller i kombinasjon med fiber.

Kraftig polyester på begge sider av aluminiumsfolien motvirker gjennomtrengning av nagler etc. 


Venture Tape ™ 1555 CW kan anvendes innenfor temperaturområdet - 40ºC -- + 149ºC kontinuerlig, og den kan installeres ved temperaturer under 0ºC.  

Fordeler:

Dampsperre med høy grad av mekanisk styrke.  Sikrer forsegling/tetthet i alle avslutninger og forhindrer isdannelser som følge av kuldebro.  Kan installeres ved temperatur under 0ºC og under fuktige forhold.

Leveranseprogram:
 (ruller á..)
Bredde (mm)
Lengde (m)






  
   75

50

 






   50

50

Tekniske data:

Farge



Sølvgrå

Type:



Ekstra sterk, selvklebende aluminiumsfolie laminert på begge sider med 





førsteklasses polyester-film.  

Festemiddel:
Cold Weather CW® Acrylisk Polymer (USA patent), 0,0381mm med aggressiv,  flammedempende evne

Festemiddel-


Silikonpapir 90g/m²
beskyttelse:


Filmtykkelse:


0,0630mm

Vekt 

Film:


100g/m2

Festemiddel:

  38g/m2

Festeegenskaper på stål:

Løftestyrke (PSTC-1):

17N/25mm
Dynamisk strekk-

styrke (PSTC-7):

Indefinite @ 15,2/kPa
Mekaniske styrkedata:
Max bruddstyrke (PSTC-31):
68N/25mm



ved elastisitet:


50%

Vanntetthet

ASTM E96:


0,0g/h m² mmHg
Damptetthet

ASTM E96 modifisert,



steam 105°C


10(6g/h m² mmHg
Temperatur bruksområde:
- 40oC - +149oC
***
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