
Tema Isoleringsprodukter AS


ALUMINIUMSFOLIETAPE 1519 CW (Cold Weather) - 125 MIKRON
Beskrivelse:

125 mikron selvklebende aluminiumsfolie, herav 76 mikron ren aluminium.  Glatt overflate. Belagt med Cold Weather CW® akrylisk limstoff av topp kvalitet.  Silikonpapir for beskyttelse av limstoff fjernes før anvendelse.

Bruksområder:

Forsegling/avslutninger av ytterkledninger i aluminium/aluminiumsfolie på tak, vegger, ventilasjonssjakter, rør, eksosanlegg og hvor det er krav til damptetthet over lang tid, for eksempel i kjøleindustrien. Slutter tett også over kanter/ujevne overflater.
Venture Tape™ 1519 CW kan anvendes innenfor temperaturområdet - 54 °C - + 148 °C kontinuerlig, og den kan installeres ved temperaturer helt ned til - 32 °C. 

Fordeler:

Meget anvendelig både under fuktige, kalde og varme forhold.  Førsteklasses ytelse opp til + 148 °C kontinuerlig takket være det patenterte limstoffet. 
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Større bredder på forespørsel
Tekniske data:

Farge



Aluminium

Type:



Ren aluminiumsfolie

Festemiddel:
Cold Weather CW® Akrylisk Polymer 38g/m² (USA patent).

Festemiddel-


Silikonpapir 

beskyttelse:


Filmtykkelse:


0,125mm (inkl heftestoff)

Temp. bruksområde:

- 54 °C - + 148°C
Installeringstemperatur:

( - 32 °C
Festeegenskaper 

Løftestyrke:


På stål: 24,1N/25mm 
(PSTC - 1)
Trekkstyrke etter 24 t:

13,8 kPa 

(PSTC - 7)
Mekaniske styrkedata:

Max bruddstyrke

133,4N/25mm

ved elastisitet


5 %
Damptetthet


0.1 g H20/100 tommer2/24 t
Brannsikkerhet:
Oppfyller amerikanske Mil. Spec. MIL-T-23397B og 

Federal Spec. L-T-80B
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