
Tema Isoleringsprodukter AS


ALUMINIUMSFOLIETAPE 1517 CW (Cold Weather) - 30 MIKRON
Beskrivelse:

Sterk, bløt aluminiumstape, glatt overflate, selvklebende.  Belagt med Cold Weather CW® akrylisk limstoff av topp kvalitet.  Silikonpapir for beskyttelse av limstoff fjernes før anvendelse.

Bruksområder:

Forsegling/avslutninger av ytterkledninger i aluminium/aluminiumsfolie på tak, vegger, ventilasjonssjakter, rør, eksosanlegg og hvor det er krav til damptetthet over lang tid, for eksempel i kjøleindustrien. 

Venture Tape™ 1517 CW kan anvendes innenfor temperaturområdet fra - 40 °C - + 120 °C kontinuerlig, og den kan installeres ved temperaturer helt ned til - 23 °C. 

Fordeler:

Meget anvendelig både under fuktige, kalde og varme forhold.  Førsteklasses ytelse opp til + 120 °C kontinuerlig takket være det patenterte limstoffet.  Er testet/har sertifikater i samsvar med diverse standarder. 
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Tekniske data:

Farge



Aluminium

Type:



Sterk, bløt aluminiumsfolie

Festemiddel:
Cold Weather CW® Akrylisk Polymer 38g/m² (USA patent).

Festemiddel-


Silikonpapir 

beskyttelse:


Filmtykkelse:


0,068mm (inkl heftestoff)

Vekt:



209 g/m2 (Beskyttelsespapir 90g/m2, heftestoff 60 g/m2, aluminium 81 g/m2) 

Temp. bruksområde:

- 40 °C - + 120 °C
Installeringstemperatur:

( - 23 °C
Festeegenskaper 
Løftestyrke etter 24 t:

På stål: 22N/25mm

Løftestyrke umiddelbart:
11N/25mm

Mekaniske styrkedata:

Max bruddstyrke

81N/25mm

ved elastisitet


5 %
Damptetthet

ASTM E96:


( 0,01g/m²/24hrs

Brannsikkerhet:


DIN 4102 kl A2, Sertifikat nr P-NDS04-237.  

BS (British Standard) 476: Part 6 og Part 7, kl 1.

NEN 6065 kl 1

NBN S 21-203 kl A1

ASTM E 84 Flammespredning 5 – Røkutvikling 10

IMO sertifikater Lloyds SAS F000578 og MED 0050397
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